
Strefa wysokiej 
wytrzymałości

Przewód 
zasilający 

wysokiego napięcia

Element układu 
klimatyzacji

Zawartość zbiornika paliwa
Benzyna / Etanol 

Poduszka 
powietrzna

Elementy 
wysokiego 

napięcia

Jednostka 
sterowania poduszkami 

powietrznymi

Napinacz pasa 
bezpieczeństwa

Akumulator 
trakcyjny

Napełniacz 
poduszki 

powietrznej

Akumulator 
niskonapięciowy

Wyłącznik 
serwisowy 

niskiego napięcia

Siłownik  pneumatyczny / 
sprężyna wstępnego napięcia

Punkt przecięcia 
wysokiego napięcia

334V / 350V
Fosforan litowo-żelazowy
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Logo marki przód

Główne metody zapobiegawcze: Alternatywne metody 
zapobiegawcze 1:

Alternatywne metody zapobiegawcze 2:

Odłączenie akumulatora niskonapięciowego 
12V:

Punkty podnoszenia pojazduZabezpieczanie i parkowanie pojazdu

Nazwa modelu tył Port ładowania

1. Wciśnij pedał hamulca;
2. Naciśnij przycisk P na dźwigni 
zmiany biegów.

Instrukcje bezpieczeństwa
Zawsze należy przyjąć, że pojazd jest zasilany, nawet jeśli pracuje bezgłośnie!
Upewnij się, że pojazd został zatrzymany, a układ napędowy jest wyłączony; Nigdy nie dotykaj, nie przecinaj ani nie otwieraj 
żadnego pomarańczowego przewodu zasilającego wysokiego napięcia lub elementu pod wysokim napięciem; 
W przypadku zgłoszenia kolizji z aktywacją napinaczy pasów bezpieczeństwa / wyzwoleniem poduszek powietrznych, 
system wysokiego napięcia zostanie automatycznie wyłączony. System poduszek powietrznych pozostaje aktywny. 
Dlatego załóż odpowiednie środki ochrony indywidualne.

Odpowiednie punkty stabilizacji-podnoszenia

Akumulator trakcyjny

Brak hałasu pojazdu nie oznacza wyłączenia silnika – możliwa jest cicha praca lub nagłe ponowne uruchomienie. 
Dlatego załóż odpowiednie środki ochrony indywidualne.

1. Identyfikacja / rozpoznanie

2. Unieruchomienie / stabilizacja/podnoszenie

3. Wyłączenie bezpośrednich zagrożeń / przepisów bezpieczeństwa
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1. Otwórz bagażnik i zdejmij osłonę 
akumulatora niskonapięciowego 
zlokalizowaną po lewej stronie.
2. Poluzuj śrubę zacisku ujemnego 
(-) akumulatora 12V, a następnie 
odłącz terminal ujemny.
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•
•

7.

Otwieranie drzwi Regulacja kolumny 
kierownicy

Regulacja siedziska

Rodzaje szkła Szkło hartowane Szkło laminowane

Metoda gaszenia akumulatora trakcyjnego:

Naciśnij przycisk odblokowania/
blokady zlokalizowany na 
klamce drzwi kierowcy, co 
spowoduje automatyczne 
odblokowanie wszystkich 
czterech drzwi pojazdu. 
Następnie pociągnij klamkę w 
celu otwarcia drzwi.

Nie ma zwiększonego ryzyka porażenia prądem elektrycznym w wodzie w wyniku działania systemu wysokiego napięcia.
Jeśli to możliwe, należy wyjąć pojazd z wody i kontynuować procedurę dezaktywacji dla tego pojazdu (patrz rozdział 3).

Po odłączeniu akumulatora 12V niskiego napięcia obsługa elementów systemu elektrycznego będzie niemożliwa.

Gaszenie dużymi ilościami wody.

Akumulator trakcyjny może ponownie ulec zapłonowi lub spowodować wtórne pożary! 
Załóż odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

4. Dostęp dla użytkowników

5. Przechowywana energia / ciecze / gazy / ciało stałe

Strefa wysokiej 
wytrzymałości

6. Zgłoszenie pożaru

7. W przypadku zgłoszenia zanurzenia
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12V

334V / 350V

51L / 60L

HFC-1234yf 725+/ -20g

HFC-134a 800+/-20g
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Położenie punktów holowniczych 
awaryjnych

Lub

Holowanie

Położenie tylnego punktu 
holowniczego

Zaparkuj pojazd na otwartej przestrzeni, zachowując odległość co najmniej 5 metrów od innych obiektów lub pojazdów.

Akumulator trakcyjny może ponownie ulec zapłonowi lub spowodować wtórne pożary! 
Załóż odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Akumulator trakcyjny może ponownie ulec zapłonowi lub spowodować wtórne pożary! Załóż odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej.
Informacje o pierwszej służbie ratunkowej dostępne są pod następującym linkiem:

8. Holowanie / transport / przechowywanie

9. Ważne uwagi dodatkowe

10. Objaśnienie używanych piktogramów

Pojazdy hybrydowe 
elektryczne

Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem

Ogólny znak ostrzegawczy

Użyć wody do 
ugaszeniapożaru

Maska silnika

Bagażnik

Elementy klimatyzacji

Substancje łatwopalne

Niebezpieczne dla 
zdrowialudzkiego

Substancje żrące

Substancje wybuchowe

Zagrożenie dla środowiska

W niektórych warunkach 
pracy urządzenia na 
podczerwień (IR) są również 
nazywane kamerami 
termowizyjnymi

Wysoka toksyczność

Przechowuj klucz 
inteligentny w bezpiecznej 
odległości od pojazdu

Regulacja wysokości siedziska

Regulacja kąta pochylenia 
kierownicy

Ostrzeżenie o niskiej 
temperaturze

Regulacja przednio-tylna fotela
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Położenie przedniego punktu
            holowniczego

https://global.geely.com/en/geely-starray-em-i-emergency-rescue-manual.
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