






IR

Położenie punktów holowniczych 
awaryjnych

Lub

Holowanie

Położenie tylnego punktu 
holowniczego

Zaparkuj pojazd na otwartej przestrzeni, zachowując odległość co najmniej 5 metrów od innych obiektów lub pojazdów.

Akumulator trakcyjny może ponownie ulec zapłonowi lub spowodować wtórne pożary! 
Załóż odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Akumulator trakcyjny może ponownie ulec zapłonowi lub spowodować wtórne pożary! Załóż odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej.
Informacje o pierwszej służbie ratunkowej dostępne są pod następującym linkiem:

8. Holowanie / transport / przechowywanie

9. Ważne uwagi dodatkowe

10. Objaśnienie używanych piktogramów

Pojazdy hybrydowe 
elektryczne

Niebezpieczeństwo porażenia 
prądem

Ogólny znak ostrzegawczy

Użyć wody do 
ugaszeniapożaru

Maska silnika

Bagażnik

Elementy klimatyzacji

Substancje łatwopalne

Niebezpieczne dla 
zdrowialudzkiego

Substancje żrące

Substancje wybuchowe

Zagrożenie dla środowiska

W niektórych warunkach 
pracy urządzenia na 
podczerwień (IR) są również 
nazywane kamerami 
termowizyjnymi

Wysoka toksyczność

Przechowuj klucz 
inteligentny w bezpiecznej 
odległości od pojazdu

Regulacja wysokości siedziska

Regulacja kąta pochylenia 
kierownicy

Ostrzeżenie o niskiej 
temperaturze

Regulacja przednio-tylna fotela
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Położenie przedniego punktu
            holowniczego

https://global.geely.com/en/geely-starray-em-i-emergency-rescue-manual.
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